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      CHŁONNOŚĆ ZANIECZYSZCZEŃ

Chłonność %


WKŁADY FILTRÓW POWIETRZA

do

samochodów osobowych

BADANIA PORÓWNAWCZE


Silnik spalinowy to skomplikowane urządzenie, którego przeznaczeniem jest przetwarzania energii uzyskanej ze spalania mieszanki paliwowo - powietrznej na energię mechaniczną. Użytkownicy oczekują, aby przemiana ta odbywała się w sposób jak najbardziej efektywny. Maksymalne wykorzystanie drogocennego paliwa możliwe jest tylko wtedy, kiedy proces spalania przebiega w ściśle określony, kontrolowany sposób. Realizacja tego celu wymaga aby opory zasysania powietrza do układu zasilania były stosunkowo niskie a zasysane powietrze było czyste.


Jakość i niezawodność wymiennych wkładów oczyszczających powietrze zasysane do silników spalinowych determinują następujące parametry:

· Skuteczność filtracji jest to stosunek ilości zanieczyszczeń zatrzymanych w filtrze do ilości zanieczyszczeń dostarczonych do filtra. Wartość jej dąży do jedności w miarę poprawy jakości oczyszczania lub do 100 przy określeniu w procentach. 

· Chłonność zanieczyszczeń jest to ilość zanieczyszczeń zatrzymanych w filtrze do uzyskania określonych oporów (podciśnienia) zasysania powietrza. Im uzyskana wartość jest wyższa tym mniejsze są opory zasysania powietrza do układu zasilania silnika podczas eksploatacji.

          Jako ilość należy rozumieć masę (w gramach) zanieczyszczeń testowych

          użytych podczas próby określania parametrów skuteczności i chłonności


Zastosowanie materiałów filtracyjnych czołowych producentów światowych oraz nowoczesnych technologii obróbki i montażu wyrobów gwarantuje ich wysoką jakość i funkcjonalność.                                                                                                                                    
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Posiadana baza badawcza umożliwia kontrolę jakości produkowanych wyrobów oraz prowadzenie badań porównawczych tych wyrobów  w stosunku do wymagań producentów samochodów / silników oraz konkurencji. Wyniki takich badań przedstawiono na wykresach. Wartości wymagane przyjęto z wymagań kwalifikacyjnych czołowego europejskiego producenta samochodów.



Analiza wykresów wskazuje:

1. Wszystkie przebadane wyroby spełniają wymaganie w zakresie skuteczności oczyszczania powietrza z zanieczyszczeń (99%).

2. Nie spełniły wymagań w zakresie chłonności zanieczyszczeń zatrzymanych    na wkładzie filtrującym wyroby:

·  „znanego producenta krajowego”, 

·  oferowane przez  „dystrybutora europejskiego”.

        Zanieczyszczenia oddzielone z powietrza podczas eksploatacji osadzają się we wkładzie filtrującym i powodują stopniowy wzrost podciśnienia zasysania powietrza do silnika. Dla wyrobu o wysokim parametrze chłonności, ten wzrost będzie powolny i do końca eksploatacji nie wpłynie na pracę silnika. Podczas eksploatacji wyrobów dla których parametr chłonności kształtuje się poniżej wymagań wzrost podciśnienia ssania w wyniku oddzielania zanieczyszczeń z oczyszczanego powietrza  będzie szybki i po krótkim okresie eksploatacji ilość powietrza dostarczonego do silnika będzie niewystarczająca do spalenia paliwa co spowoduje spadek mocy silnika. Kierujący pojazdem dla utrzymania szybkości będzie mocniej naciskał na pedał gazu i w efekcie nastąpi wzrost zużycia paliwa. 


Uzyskane wyniki badań zakresie chłonności zanieczyszczeń bezpośrednio przekładają się na
żywotność wkładów gwarantującą prawidłową pracę silnika          i wskazują że wkłady powietrza oferowane przez dystrybutora europejskiego należy wymieniać na nowe co 1/3 okresu wymiany przewidzianego przez producenta pojazdu.

         Badania potwierdzają że oferowane przez WF „PZL-SĘDZISZÓW”S.A. wkłady filtrów powietrza do samochodów osobowych są jakościowo lepsze od  zamiennych wyrobów znanego producenta krajowego, znacznie lepsze od oferowanych przez dystrybutora europejskiego i porównywalne z zamiennymi wyrobami znanego producenta europejskiego.

Czerwiec 2011                                                                   Opracował Z. Marciniec

 Wytwórnia Filtrów „PZL-SĘDZISZÓW” S.A. 
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